CABLAGGIO CONNESSIONE

‘[I ROSSO = Positivo fisso (INGRESSO)

‘E NERO = MASSA

‘E ARANCIO = service + 15 CAN BUS (USCITA)

% e = ‘E] GIALLO = MUTE OUT collegare al cavo mute della radio

‘E ROSA = linea CAN BUS H

‘E VIOLA =linea K-BUS solo per BMW e39 e 46

“eerred ] 74 veroE = linea can Bus L

‘E] GIALLO/NERO = MUTE IN al cavo mute del vivavoce (GIALLO)

CP111MP9: cablaggio per installazione PLUG & PLAY POSIZIONAMENTO DEI FILI CAN BUS E MUTE
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CONFIGURAZIONE degli SWITCHES
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CABLAGGIO CONNESSIONE

ROSSO = Positivo fisso (INGRESSO)

NERO = MASSA

ARANCIO = service + 15 CAN BUS (USCITA)

GIALLO = MUTE OUT collegare al cavo mute

RADICAN
UNIVERSAL
STEERING WHEEL

ROSA = linea CAN BUS H

VIOLA = linea K-BUS solo per BMW e39 e 46

VERDE = linea CAN BUS L

CERCIENENEA

GIALLO/NERO = MUTE IN al cavo mute del vivavoce (GIALLO)

MASSA
POSITIVO MUTE

SOTTOCHIAVE

INSTALLAZIONE CON CABLAGGIO CP102
Per auto con amplificatore H/K LOGIC 7 SYSTEM




