
Installazione NAViPAD su LAND ROVER  FREELANDER 

Rimuovere il cassetto portaoggetti per  

alloggiare il monitor NAVIPAD  

Con un cutter rimuovere circa un cm  delle 
alette laterali per incassare il monitor  

NAVIPAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicare una striscia di adesivo bituminoso 
per far si che il monitor non provochi  

vibrazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicare una striscia di adesivo gommoso sul 
monitor prima di fissarlo definitivamente 

Fissare il monitor con una staffa  di metallo 
o di plastica  forando la parte interna delle 
bocchette del riscaldamento e piegando le 

alette del  NAVIPAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fissare l’altoparlante del NAVIPAD  nel foro 
del canale centrale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizionare l’antenna sul cruscotto  

come da foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’accensione il monitor si presenterà come 
se fosse spento, toccare lo schermo per far 

apparire il menù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU NAVIPAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-GO PRIMO navigation software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menù di navigazione  
(Manuale scaricabile dal nostro sito)  

www.audicom.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menù di settaggio centratura monitor  



AUDICOM Srl - C.so Milano 188 . 28883 Gravellona Toce (VB)  - mail: info@audicom.it +39 0323.846803 - www.audicom.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVIPAD ha un ingresso per  collegare una 

retrocamera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualizzazione della retrocamera nel  

monitor NAVIPAD   

Collegamento e alimentazione (Connettore 24 pin) 

Filo NERO = Collegare a massa del veicolo 

             Filo GIALLO = Collegare ad un SOTTOCHIEVE 
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