
AUDI MMI2/3/4  

Premere il tasto MEDIA, selezionare dalla rotella  

dell’MMI la voce TV TUNER e selezionare AUX1. 

L’ingresso video è con un conne(orino Fakra verde  

dietro al navigatore. 

 

 

MERCEDES 

A-vare l’ingresso video da OBD o tramite menù segreto. 

L’ingresso video è con un conne(orino Fakra verde  

dietro alla radio. 

 

 

PORSCHE 

Dopo aver connesso e acceso OASI si a-va automa3camente la voce nel menù radio.  

L’ingresso video è nei pin servizi del conne(ore Fakra originale. 
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INTERFACCIA  VIDEO A FIBRA OTTICA  

O.A.S.i 

AUDI 

MERCEDES  

PORSCHE  

VOLKSWAGEN 

video 

COMPATIBILIT’ SELEZIONE AUTOMATICA MARCA E MODELLO 

OASI VIDEO 

 

 

OASi VIDEO  

è un’interfaccia che abilita l’ingresso  

video dal sistema audio dell’auto 

dando  così la possibilità di  

vedere video da sorgen3 esterne quali  

DVD o sistemi TV tuner  

 

 

 

 

 

 

Consigliamo l’uso di queste periferiche  

rigorosamente a macchina ferma 



FIBRA OTTICA ORIGINALE 

IMPIANTO CON INTERFACCIA OASI 

CONNETTORE  

1 

2 FIBRA OTTICA IN USCITA 

FIBRA OTTICA IN ENTRATA 

IMPIANTO FIBRA OTTICA DELL’AUTO 

ALLA RADIO/CD/TV TUNER/AMPLI 

2 

1 

CONNETTORE ORIGINALE 

ALLA RADIO/CD/TV TUNER/AMPLI 

ALL’INTERFACCIA OASI 

CAVO IN DOTAZIONE OASI 

ATTENZIONE 

Conne(ersi all’anello o-co della ve(ura prestando la 

massima a(enzione alla direzione del raggio luminoso. 

 

Tu- i conne(ori, anche gli originali, riportano la  

direzione di circolazione del raggio. 

 

Prelevare la fibra o-ca in INGRESSO dal conne(ore 

originale.  

Inserirla nel conne(ore in dotazione di OASi  

nella posizione in INGRESSO 

 

Collegare la fibra o-ca in USCITA  dal conne(ore  

OASI dalla posizione in INGRESSO  

del conne(ore fibra o-ca originale 

  

OASi 

Spia rossa lampeggiante = ve(ura non riconosciuta 

Spia gialla accesa = rete o-ca a-va 

Spia gialla spenta = rete o-ca disa-va o interro(a 

Spia verde accesa = OASI accesa 

Spia verde spenta = OASI spenta 

LEGENDA SPIE LUMINOSE 

FIBRA OTTICA 

ATTENZIONE 

OASI abilita l’ingresso video esistente creando i canali audio. 

Nel caso servisse, sul filo giallo rilasciamo un so(ochiave. 

GIALLO = uscita so(ochiave + 15 - 12v - 1 amp 

NERO = massa 

ROSSO = posi3vo dire(o +30 12 v 

UNGRESSO AUDIO RCA R 

L 

CONNESSIONI  


