
 

 

Installazione rapida in qualunque punto dell’anello 

o�co della ve�ura. 

E’ sufficiente dare un posi�vo dire�o, un nega�vo e 

conne�ersi alla fibra o�ca della ve�ura come da 

schema a pag 2  per accendere  OASI AUX 2.  

 

Il suono proveniente dalla sorgente selezionata  

si  potrà ascoltare da tu� gli altoparlan�  

della ve�ura. 

Il volume il bilanciamento i toni e il fader, saranno 

controlla� dai pulsan� originali della ve�ura. 

 

Il navigatore, i sensori di parcheggio e tu�o ciò che la 

ve�ura possiede che normalmente viene ascoltato 

tramite gli altoparlan� originali 

verrà mixato e con�nuerà a  

funzionare normalmente. 

Selezionare tramite gli switches visibili nella parte 

bassa dell’OASi il modello e la marca dell’auto facen-

do riferimento allo schema riportato in basso. 

 
 

 

INTERFACCIA AUDIO AUX A FIBRA OTTICA  

O.A.S.i aux2 

ASTON MARTIN 

JAGUAR 

LAND ROVER 

VOLVO 

SWITCHES 

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 

OFF 

ON 

OASi AUX 2 

CAR 1 2 3 4 5 6 7 8 

RANGE ROVER / DISCOVERY OFF ON ON OFF ON OFF ON ON 

LAND ROVER FREELANDER 2 ON ON ON OFF ON OFF ON ON 

VOLVO V50/C30/S40  OFF ON ON ON OFF OFF ON ON 

VOLVO V70/XC70 ON OFF ON ON OFF OFF ON ON 

VOLVO XC90 DAL 2004 ON ON ON ON OFF OFF ON ON 

VOLVO XC60 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 

VOLVO V60 ON ON OFF ON OFF OFF ON ON 

VOLVO V50/C30/S50 CON DYNAUDIO AMPLI OFF ON OFF ON OFF OFF ON ON 

ASTON MARTIN DB9 CON NAVI ON ON ON ON OFF OFF ON ON 

JAGUAR XF 8 ON ON ON ON OFF OFF ON ON 



FIBRA OTTICA ORIGINALE 

IMPIANTO CON INTERFACCIA OASI 

CONNETTORE  

1 

2 FIBRA OTTICA IN USCITA 

FIBRA OTTICA IN ENTRATA 

IMPIANTO FIBRA OTTICA DELL’AUTO 

ALLA RADIO/CD/TV TUNER/AMPLI 

2 

1 

CONNETTORE ORIGINALE 

ALLA RADIO/CD/TV TUNER/AMPLI 

ALL’INTERFACCIA OASI 

CAVO IN DOTAZIONE OASI 

ATTENZIONE 
Conne�ersi all’anello o�co della ve�ura prestando la 

massima a�enzione alla direzione del raggio luminoso. 

 

Tu� i conne�ori, anche gli originali, riportano la  

direzione di circolazione del raggio. 

 

Prelevare la fibra o�ca in INGRESSO dal conne�ore 

originale.  

Inserirla nel conne�ore in dotazione di OASi  

nella posizione in INGRESSO 

 

Collegare la fibra o�ca in USCITA  dal conne�ore  

OASI dalla posizione in INGRESSO  

del conne�ore fibra o�ca originale 

  

OASi aux 

LEGENDA SPIE LUMINOSE 

FIBRA OTTICA 

CONNESSIONI  

Spia rossa accesa = ingresso a�vato 
Spia rossa spenta = ingresso disa�vato 
Spia rossa lampeggiante = ve�ura non riconosciuta 
Spia gialla accesa = rete o�ca a�va 
Spia gialla spenta = rete o�ca disa�va o interro�a 
Spia verde accesa = OASI accesa 
Spia verde spenta = OASI spenta 

aux 


