
BMW  F SERIES (X3 2011>/ SERIE5 AND GT 

2010> /SERIE 7 2010>) 

• A�vazione sblocco:  
Tenere premuta la rotella di destra (SEEK) per 4/5  
secondi  

•  Disa�vazione sblocco:   
Tenere premuta  la rotella di destra (SEEK) per 4/5 
 secondi  

•  A�vazione sblocco:   
premere 4 volte consecu ve il pulsante OK  

VOLKSWAGEN TOUAREG 2010 

• Disa�vazione sblocco:   
Tenere premuto  il pulsante OK per 4/5 secondi  

• A�vazione sblocco:  
Tenere premuta la rotella di SX (quella che fa  
scorrere l’elenco delle canzoni) per 4/5 secondi  

• Disa�vazione sblocco:  
Tenere premuto il pulsante MODE per 4/5 secondi  

AUDI MMI 2G / 3G  

• A�vazione sblocco:   
premere 3-4 volte consecu ve il pulsante della  
rotella di SX (quella che fa scorrere l’elenco delle 
canzoni)  

AUDI MMI 4G (AUDI A6 A8 2011>) 

• Disa�vazione sblocco:   
Tenere premuta  la rotella di SX (quella che fa scorre-
re l’elenco delle canzoni) per 4/5 secondi  

ATTENZIONE 
 

Per ragioni di sicurezza,  
ogni volta che la ve0ura viene  

spenta,il blocco verrà 
automa camente ripris nato. 

 
La scelta di sbloccare le  
immagini in movimento 

È quindi dipendente dalla  
volontà del conducente, 

il quale se ne assume  
indiscriminatamente  

la responsabilità. 

INTERFACCIA  SBLOCCO VIDEO A FIBRA OTTICA  

O.A.S.i 

AUDI 

BMW 

MERCEDES  

PORSCHE  

VOLKSWGEN 

Video in mo on 

SICUREZZA  



FIBRA OTTICA ORIGINALE 

IMPIANTO CON INTERFACCIA OASI 

CONNETTORE  

1 

2 FIBRA OTTICA IN USCITA 

FIBRA OTTICA IN ENTRATA 

IMPIANTO FIBRA OTTICA DELL’AUTO 

ALLA RADIO/CD/TV TUNER/AMPLI 

2 

1 

CONNETTORE ORIGINALE 

ALLA RADIO/CD/TV TUNER/AMPLI 

ALL’INTERFACCIA OASI 

CAVO IN DOTAZIONE OASI 

ATTENZIONE 

Conne0ersi all’anello o�co della ve0ura prestando la 
massima a0enzione alla direzione del raggio  
luminoso. 
 
Tu� i conne0ori, anche gli originali, riportano la  
direzione di circolazione del raggio. 
 
Prelevare la fibra o�ca in INGRESSO dal conne0ore origi-
nale.  
Inserirla nel conne0ore in dotazione di OASi  
nella posizione in INGRESSO 
 
Collegare la fibra o�ca in USCITA  dal conne0ore  
OASI dalla posizione in INGRESSO  
del conne0ore fibra o�ca originale. 

OASi 

LEGENDA SPIE LUMINOSE 

FIBRA OTTICA 

NERO =  massa 

ROSSO = posi vo dire0o +30 12 v 

CONNESSIONI  

Spia rossa accesa = sblocco a�vo 
Spia rossa lampeggiante = ve0ura non riconosciuta 
Spia gialla accesa = rete o�ca non a�va 
Spia gialla spenta = rete o�ca disa�va o interro0a 
Spia verde accesa = OASi accesa 
Spia verde spenta = OASi spenta 


